TECHNISCHES DATENBLATT

Batterietyp: SPG12- 150/ SPG12650W 0GiV

s TechnischeDaten |  MaRzeichnung

Aufbau: AGM - -

Platten: Gitter/Gitter F=: ===

Nennspannung: 12 Volt u I | WL

Zellenzahl: 6 Stiick ER

Gewicht: 45,7 Kg

Lange: 483 mm v N

Breite: 171 mm e

Hohe: 218 mm R .

Hohe Gber Pol: 223 mm ! > i
Rapadtatbeioni T R

Cp  (1,80V/Z) A 160,0 Ah

Cio  (1,80V/2) A 150,0 Ah

Cs (1,75 v/Z) A 125,0 Ah

Cy (1,70 v/2) A 96,5 Ah

~ Weitere Daten

lnnenW|derstand bei 100 % 2 9' mQ

Max. Entladestrom: 1500 A (5sec.)

Selbstentladung <2 %/M 25°C

Stationdre Anwendung:

EuroBatt Klassifizierung 10-12 Jahre e LT ARRehllEEhnl
Ladeerhaltung (25 °c, -18mv): 2,27 V/Zelle b18

Starkladung: 2,45 V/Zelle " %‘*"‘;

Zyklische Anwendung: ==
Ladespannung (25 °c, -2amv): 2,45 V/Zelle % ] ...

Max. Ladestrom: 45 A /// I ”//A

Kennlinie: IUu peas

Zyklenzahl (bei 50% DOD und 480 Zyklen Anzugsdrehmoment:

60 % Restkapazﬂ:at)

e "Anwendung | Zertifikate vom Hersteller
- USV Anlagen GB/T 19639 1-2005 I509001
- Telekommunikation IEC 61056-1/2: 2002 1SO14001
- Energieversorgung JIS C8702-1/2: 2009 OHSAS18001
- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen UL und CE
- Erneuerbare Energien
- Universelle Stromspeicher [ o G‘:R\ (&4 TLC

1S0O9001 1501 4001 OHSAS18001

~ Entladestrome in Ampere (25 °C)
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Usin
Volt / Zelle | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min| 1h 1.5h 2h 3h 5h 10h | 20h
16 | 495 |3782|307.8| 251 | 200 |1455| 110 | 77 |61.73|4659| 285 | 16.79 | 8.800
165 |465.6|354.8(291.1| 237 | 190 | 1375| 105 | 73 | 59 |45.03| 27.2 | 16.31 | 8.600
17 |437.3|3346|2746| 224 | 1805 130 | 965 | 695 | 56 | 435 | 26 15.92 | 8.400
175 | 4133[3125| 260 | 2115|1704 |1225| 93 | 66 | 535 | 42 | 25 | 1553 |8.200
1.8 | 390 |288.7|2475| 200 | 162 |1165| 89 | 625 | 51 |4057| 22 | 15 |s000

. Entladeleistung in Watt /Zelle (25°C)

Usin
Volt / Zelle | Smin | 10min | 15min [ 20min | 30min [ 45min| 1h 1.5h | 2h 3h Sh 10h | 20h
16 | 840 | 650 |544.2|4455| 370 | 260 | 205 | 1455] 120 [ 859 | 61 | 27 | 136

165 | 791.6|628.5| 525 |427.7| 3552 | 252.2| 200 | 141 |1165| 836 | 502 | 265 | 133
17 |7575|604.7 | 5032 | 4105 | 3409 2445 196 | 1365 | 113 | 815 [ 582 | 26 | 13

1.75 | 729.9|570.4 | 4818 | 394 [327.5|237.2| 190 | 1325 [ 1005 79.7 | 57.2 | 255 | 127
18 | 700 |531.4 | 4636|3784 |314.2| 230 | 185 [1285] 1063] 775 | 559 | 25 | 125

__ \WeiterEntlade-, Lade- und Zyklen AL A e
Entladedaten Ladedaten
4 H H T T H B HE c C
130 I : ' H ] ! H Input a?:?y : u;r:)nt \(.‘vc;iltzzle: (0.25CA.25%)
_ 120 — \ ] 140030
> e F — ot
e | T— B : SN ENEN a0 B Charge Volage ]
% 100 : \\i )-::1;‘}%.1;',‘:'él £ " o2of- 140 [ -
et de= 0.sg - -
= s ...;"E""'":' (L2 e % :: | 0550 | APy
a0 : § Y ILELI S i
e 1 2 5 llo g z Is 1020 2: e pLY Charge Current
L oL o L ! L L L L
I-—ml"_ ot b =] 0 2 4 5 8 10 12 14 18 18 20
Discharge time Cycle times (h)
Kapazitdt in Abhdngigkeit der Temperatur Zyklen in Abhdngigkeit der Entladetiefe
120 120
- T 100 E"—\ ——
QEC |
= ’ooj—}-‘///"f— 80
Z P o \
N e =] < 8o
& e — - z 100%D.0.0  50%D.0.0 30%D.0.D
S 5 \ 00 /:#H_"d_____.--—' % 40
| —T 38 L 20
L] 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
g —20 -10 0 10 20 20 40 50 Cycle times »
Temperature (T)

Datei: SPG12-150.docx Stand 06/2013 Seite 2 von 2




